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PRODUKTMERKMALE
= Dise fur radiale Artikelanordnung m Keine Trennung der Formeinsétze nétig
m  Einbaudurchmesser Dise: (44) 44 - 80 mm = Spitzenwechsel und Vorkammerreinigung auf der
m  Schmelzekanaldurchmesser: 6 / 9mm Maschine innerhalb weniger Minuten méglich
= Disenlangen: (24.5) ab 100 mm m Beste Anschnittqualitét: Léngenausdehnung der Dise
m  Artikelanordnung: (56) 56 -102mm wird innerhalb der Dise kompensiert. Dies garantiert
= Artikelgewicht/Spitze: 0,05 - (5) 100g eine zentrische Position der Disenspitze im Anspritzpunkt
m  Spitzenanzahl/Dise: 1 - 8 m Hervorragendes Temperaturprofil, somit auch fir
m  Heizung metallisch verbunden technische Kunststoffe wie PA, PBT und PEEK geeignet
®m 230V auBenbeheizt m Energie und Ressourcenschonend
m Grofle Konstruktionsfreiheit durch schmale Bauform der Dise
= Hervorragend geeignet fir
Mikrospritzguss, Kleinserien- und Prototypenwerkzeuge
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Typ D1 d3 L D n d2 d4 y h z
SLR44-6-L 44 6 100-120-140-160 56 1-8 32 26 38 22 12
SLR64-9-L 64 9 120-140-160-180 86 1-8 46 38 42,5 27 12
SLR70-9-L 70 9 120-140-160-180 92 1-8 46 38 53 27 14,95
SLR80-9-L 80 9 120-140-160-180 102 1-8 46 38 53 27 14,95
,Abweichungen von Standardléngen auf Anfrage”
Typ D1 d3 L D n d2 d4 | h z
SLR-44-6-L 44 6 24,5 56 1-8 32 49 16 22 12
HEITEC Heisskanaltechnik GmbH Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Frankenberger Strafle 25 und DIN ISO 14001
35099 Burgwald-Bottendorf
info@heitec.com Alle Inhalte sind urheberrechilich geschiizt.
www.heitec.com Anderungen vorbehalten.

Telefon +49 64 51 72 83-0
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