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PRODUKTMERKMALE “ ‘
B Finbaudurchmesser: 15, 20, 26, 30mm m Definiertes Offnungsverholfen aller Anspritzpunkte . ==
m Dusenléngen: 40 - 150mm = Langanhaltende, hohe Anschnittqualitat -, : : .
= Heizung metallisch verbunden ® Keine Nacharbeit der Formeinséitze L

bei Verschleil der Anspritzpunkte nétig
= 230V auflenbeheizt
m Gesteigerte Produktionseffizienz durch schnellere
= Anspritzpunktdurchmesser: 0,8 - 3mm Zykluszeiten und reduzierte Produktionsausfallzeiten

m AuBBendurchmesser Nadelfihrung: 3 - 6mm

® Schussgewicht/Duse: 0,05 - 150g

Anschnittvarianten:

Nadelfihrung
pd2 Nadelfihrung besonders geeignet
odN Nadelsitz direkt besonders geeignet for Kunststoffe mit
T im Formeinsatz for Polyolefine hohem Fullstoffanteil
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Typ d d3 L Spitze D d2 dN di h f b c
FL15-4-L-ND 15 4 50-110 N 0,8-2,0 20 2,5 3 22 15 10 6
FL20-5-L-ND 20 5 50-120 N 0,8-2,0 30 3,0 3 22 15 10 6
FL26-6-L-ND 26 6 60-120 N 0,8-2,0 40 3,0 3,5 30 21 14 6
FL30-6-L-ND 30 6 60-120 N 0,8-2,0 40 4,0 6,0 30 21 20 6
FL15-4-L-NVBD 15 4 50-110 NVB 0,8/1,0/1,2 20 2,5 3 22 15 10 6
FL20-5-L-NVBD 20 5 50-120 NVB 0,8/1,0/1,2 30 3,0 3 22 15 10 6
FL26-6-L-NVBD 26 6 60-120 NVB 1,6/1,8/2,0 40 3,0 3,5 30 21 14 6
FL30-6-L-NVBD 30 6 60-120 NVB 2,0/2,5/3,0 40 4,0 6,0 30 21 20 6

,Abweichungen von Standardléngen auf Anfrage”

HEITEC Heisskanaltechnik GmbH Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 Nutzen sie unseren
Frankenberger Straf3e 25 und DIN ISO 14001 Systemkonfigurator.
35099 Burgwald-Bottendorf
info@heitec.com Alle Inhalte sind urheberrechilich geschiizt. Finden Sie die
www.heitec.com Anderungen vorbehalten. passenden HeiBkanal

Komponenten fir
Telefon +49 64 51 72 83-0 Ihre Anwendung.
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