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NV-PRIMO-LINE

PRODUKTMERKMALE

m  Einbaudurchmesser: 18mm

m  Disenléngen: 50 /60 /80/ 100/ 120mm
m  Schmelzekanaldurchmesser: 5 / 6mm

m  Kundenseitig austauschbare

Spitze, Heizung und Thermofihler

EITEC

HEISSKANALTECHNIK
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m  Kosteneffizient

B Technisch exzellent

m  Schnell verfigbar

= Optimale thermische Trennung zwischen

Duse und Werkzeug

230V auBenbeheizt m  Definiertes Offnungsverhalten aller Anspritzpunkte
B Optimale Temperaturfihrung
®  Finfache Handhabung
®m  Servicefreundlich
= Fir alle Kunststoffe geeignet
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Typ dl d3 L Spitze @b dIl d2 h d4 f b ¢ DN
PL18-d3-L-N 18 5/6  50/60/80/100/120 N 0,8-20 10,5 21,9 18 19 7.7 6 10 25
PL18-d3-L-NVB 18 5/6 50/60/80/100/120  NVB 0,820 105 21,9 18 19 77 6 10 25

HEITEC Heisskanaltechnik GmbH
Frankenberger StraBe 25
35099 Burgwald-Bottendorf
info@heitec.com
www.heitec.com

Telefon +49 64 51 72 83-0

,Abweichungen von Standardléngen auf Anfrage”

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
und DIN ISO 14001

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschitzt.
Anderungen vorbehalten.



