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SYNCHRO-VALVE®
Typ 64.086.

PRODUKTMERKMALE:

Unerreicht stabiler Werkzeugaufbau bei gleichzeitig absolut
synchroner Bewegung aller Verschlussnadeln. Im Gegensatz zu
bekannten Antriebslésungen wie z.B. Hubplatten erfolgt keine
Schwéchung der Dusenseite durch einen Hohlraum hinter dem
HeiBkanalsystem in dem sich die Hubplatte oder groBfléchige
Kolben vor- und zuriick bewegen. Alle beweglichen Elemente sind
miteinander verzahnt, die Masse der zu bewegenden Elemente
ist hierbei auf ein Minimum reduziert. Zusétzlich sind nahezu alle
Bauteile des SYNCHRO-VALVE® Systems formschlissig mit dem
Werkzeug verbunden und verhindern so Durchbiegungen oder
Verspannungen innerhalb der Disenseite.

®  For lineare Nadelanordnung geeignet

m  Aktuatoren wahlweise pneumatisch, hydraulisch oder elekirisch
= Maximaler Verschleifischutz durch beschichtete Antriebselemente

und integrierter Zentralschmierung

B Uneingeschrdnkt reinraumtauglich
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HEITEC Heisskanaltechnik GmbH Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 Nutzen sie unseren
Frankenberger Straf3e 25 und DIN ISO 14001 Systemkonfigurator.
35099 Burgwald-Bottendorf
info@heitec.com Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschitzt. Finden Sie die
www.heitec.com Anderungen vorbehalten. passenden HeiBkanal

Telefon +49 64 51 72 83-0
Telefax +49 64 51 72 83-83

EITEC

HEISSKANALTECHNIK

Hochste Performance in Kombination mit elektrischen Heitec

VISIO-DRIVE Linearmotoren und Regelgerdten:

Positioniergenauigkeit der Verschlussnadeln: 0,01mm
100% Uberwachter und regelbarer Prozess

Optimierter Kalibrierprozess beim Anfahren des Werkzeugs
Frei einstellbare Kréfte, Geschwindigkeiten und Fahrprofile
Hohe Prozesssicherheit durch frei programmierbare

Warn- und Abschaltschwellen des Antriebssystems
Vernetzung zwischen Antriebsregelgerdt, SGM und
Temperaturregelgerdt verhindert Fehlbedienung

(Bewegen der Nadeln bei kaltem Heiflkanalsystem usw.)
Intuitive und selbsterklérende Bedienung des

VISIO-DRIVE-CONTROL Antriebsregelgerdts

Komponenten for
Ihre Anwendung.



