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Langlebig und zuverlässig

Ein 3-seitiges LED-Band signalisiert den von weitem

erkennbaren Betriebszustand. Grün bedeutet, dass

alles in Ordnung ist. Gelb signalisiert unkritische Ab-

weichungen vom Normalbetrieb, während rot Fehler

oder kritische Abweichungen anzeigt.

16A Ausgänge

Jeder einzelne Ausgang der Heiß-

kanalregler ist in der Lage bis zu

16A zu liefern. Eine spezielle Zu-

ordnung der Ausgänge für Düsen

oder Verteiler ist nicht notwendig.

Hochau!ösende Displays 3-seitiges LED"Band

Die hochauflösenden Touchdisplays sorgen für eine

klare und übersichtliche Darstellung aller Informatio-

nen.

Dadurch wird die Bedienung einfacher, Fehlbedie-

nungen werden reduziert und Prozesse schneller er-

fasst.

Kurzschlussfeste Ausgänge

Kühlkörper außenliegend

Die intelligente Elektronik erkennt

Kurzschlüsse beim Einschalten und

schützt betroffene Komponenten

vor unzulässigen hohen Strömen.

Die außenliegenden Kühlkörper

sorgen für kontinuierliche Wärme-

abfuhr. Dies maximiert die Lebens-

dauer der Elektronik.

Servicefreundlicher Aufbau Leistungsverdrahtung 2,5mm²

Die Leistungskarten lassen sich im Servicefall schnell

und einfach austauschen � ganz ohne Öffnen des

Reglers. Da die Karten gesteckt sind, entfallen auf-

wendige Steckverbindungen und manuelle Adress-

einstellungen. Das spart Zeit, vereinfacht den Service

und reduziert Stillstandzeiten.

Der maximale Heizstrom von 16A ist auch bei erhöh-

ter Temperatur im Innern des Reglers gewährleistet.

Dafür sorgt die robuste Leistungsverdrahtung mit

2,5mm² Leitungsquerschnitt. Zudem finden nur

Steckkontakte Anwendung, die auch bei erhöhter

Temperatur für 16A ausge-

legt sind.



Zu jeder Funktion kann per Touch auf das Symbol !

direkt eine Kurzbeschreibung aufgerufen werden �

ganz ohne Suche in der Bedienungsanleitung.

Der Bediener wählt gezielt aus, welche Prozesswerte

in der Zonenanzeige dargestellt werden. Über Filter

lassen sich zusätzlich ganze Gruppen flexibel ein- oder

ausblenden.
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Kompromisslos einfach und intuitiv
Bedienung, die jeder versteht. Ohne Schulung. Ohne Umwege.

Individuelle Zonenanzeige

Die stets sichtbare Menüleiste ermöglicht je-

derzeit schnellen Zugriff auf Navigation,

Hauptansicht, Ausgänge und Standby.

Smarte Navigation

WEITERE FUNKTIONEN, DIE DEN ALLTAG EINFACHER MACHEN

Der Schnellstart-Assistent gruppiert die Zo-

nen automatisch und führt anschließend den

Anwender Schritt für Schritt durch alle wichti-

gen Einstellungen wie Sollwerte und Alarm-

grenzen, um eine schnelle und einfache Inbe-

triebnahme nach dem Werkzeugwechsel zu

ermöglichen. z

Schnellstart-Assistent

Erklärung per Knopfdruck

Für jeden Eingabeschritt erhält der Bedie-

ner eine klare Textanweisung zur auszufüh-

renden Aktion. Dadurch lässt sich der Regler

auch ohne Vorkenntnisse sicher und intuitiv

bedienen.

Bedienerführung

Über das Fragezeichen gelangt der Bediener

zur alphabetischen Übersicht aller Funktio-

nen. Mit einem Klick auf den gewünschten

Begriff öffnet sich direkt die entsprechende

Eingabeseite.

Stichwortverzeichnis1. ��-
i

2.��-



Die Servicedatei umfasst technische Daten, die bei der Fehler-

analyse wertvolle Informationen liefern.

Die Funktion ist besonders hilfreich, wenn eine Störung nicht

sofort behoben werden kann und der Technische Support hin-

zugezogen werden muss. Mit nur einem Klick wird eine Datei

erstellt, die per E-Mail an den Support gesendet werden kann

und als Grundlage für eine detaillierte Analyse dient.
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Service & Support. Schneller zur Lösung

Detaillierte Fehleranalyse
dank Servicedatei

Schri#-für-Schri#-Anleitung
zur Fehlerbehebung
Im Störungsfall erhält der Anwender eine bildge-

stützte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur schnel-

len Fehlerbehebung. Dadurch können Störungen

besonders effizient behoben und Stillstandzeiten

auf ein Minimum reduziert werden.

Direkte Verbindung zumSupport
Über die integrierte Supportfunktion können An-

fragen und Fehlermeldungen direkt aus der An-

wendung an den Support gesendet werden. Das

ermöglicht schnelle Hilfe, verkürzt Reaktionszei-

ten und reduziert Stillstandzeiten.

Schneller Zugri$ auf Service, technischesWissen und relevante Daten

Alle Zustandsänderungen des Reglers � ob

Störungen, Meldungen oder Einstellungsän-

derungen � werden chronologisch in einer

Ereignisliste dokumentiert.

Diese lückenlose Aufzeichnung ermöglicht

eine schnelle Fehlernachverfolgung sowie

die gezielte Optimierung von Prozessen.

Der Verdrahtungstest überprüft die Verdrah-

tung von Fühlern und Heizungen und eignet

sich besonders bei der Inbetriebnahme neu-

er Werkzeuge. Er erkennt Vertauschungen

von Fühlern, Heizungen oder Steckern sowie

Fühlerverpolungen und Kurzschlüsse. Die Er-

gebnisse können anschließend in einem Pro-

tokoll gespeichert werden.

VerdrahtungstestEreignisliste

de

Analyse des Regelverhaltens
dank Kurvenschreiber
Der Kurvenschreiber dient zur Analyse des Regelverhaltens von

Zonen, indem der zeitliche Verlauf der Prozesswerte Istwert,

Sollwert und Stellgrad in einem Kurvendiagramm dargestellt

wird.

Das Diagramm lässt sich als Screenshot zur Weiterverarbeitung

sichern.

WEITERE FUNKTIONEN, DIE DEN ALLTAG EINFACHER MACHEN

SCANMCS
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Flexible Reglerbedienung
Bedienen, wo Sie es brauchen.

Kompakt und platzsparend in der Front

eingebaut.

Mehr Übersicht durch größere Anzeige.

OPC UA ist ein branchenübergreifender Kom-

munikationsstandard und Grundlage von

EUROMAP 82.2. Damit lassen sich Heißkanal-

regler einheitlich direkt über die Spritzguss-

maschine parametrieren.

Der OPC-Standard ist ohne Aufpreis vollum-

fänglich in unseren Reglern implementiert.

Das abgesetzte Touchdisplay kann

flexibel direkt an der Spritzgieß-

maschine befestigt werden, so-

dass die Bedienung genau dort er-

folgt, wo auch der Prozess gesteu-

ert wird.

Die Verbindung erfolgt über ein

einfaches 4-adriges Kabel, das sich

bei Kabellängen von bis zu 10 Me-

tern besonders flexibel verlegen

lässt.

Bedienung an der Spritzgießmaschine

Reglerkopplung über OPCUA

DieMCS! Heißkanalregler verfügen über ei-

nen VNC-Server (Virtual Network Compu-

ting). Diese Technologie ermöglicht den Bild-

schirminhalt des Reglers auf einem entfern-

ten Rechner anzuzeigen. Damit lassen sich

die MCS® Heißkanalregler direkt über die

Spritzgussmaschine bedienen, sofern diese

über einen VNC-Client verfügt.

Mit der VNC-Technologie lassen sich die

MCS
! Heißkanalregler auch über Note-

book, Tablet oder das Smartphone bedie-

nen. Auf dem mobilen Gerät muss lediglich

ein VNC Viewer installiert werden (kosten-

los im Internet verfügbar).

Bedienungmit NotebookBedienung an der Spritzgießmaschine über VNC

VNC

Integrierter Touch 7� Externer Touch 12�

WEITERE FUNKTIONEN, DIE DEN ALLTAG EINFACHER MACHEN
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Platzsparender Aufbau
Fürmehr Freiraum

Mini-Tower 30 - 48 Zonen

Tischgeräte bis 24 Zonen

Durch die besonders schmale und kompakte Bauweise

benötigen die Regler deutlich weniger Stellfläche und

schaffen mehr Freiraum im Produktionsumfeld. Da-

durch lassen sich Arbeitsbereiche übersichtlicher ge-

stalten, Laufwege optimieren und Maschinen leichter

zugänglich halten.

Der platzsparende Aufbau bietet zudem Vorteile beim

Werkzeugwechsel, bei der Integration in bestehende

Anlagen sowie bei beengten Produktionsverhältnis-

sen.

Trotz der kompakten Abmessungen stehen alle Funkti-

onen und Anschlussmöglichkeiten uneingeschränkt

zur Verfügung.

Besonders platzsparend präsentiert

sich der neue Mini-Tower für bis zu 48

Zonen.

Das Gehäuse des Geräts ist bis zu 60 %

kompakter als das des Vorgängermo-

dells. Dank seines außergewöhnlich

schlanken Designs zählt der Regler zu

den kompaktesten Lösungen seiner

Klasse.

Mini-Tower

mit 60%

kompakterem

Gehäuse

Der MCS® Rollwagen ermöglicht eine kom-

fortable Bedienung derMCS® Tischgeräte.

Die stabile Konstruktion bietet Ablageflächen

für Kabel und Dokumente. Leichtgängige Rol-

len mit Feststeller sorgen für einen sicheren

und flexiblen Einsatz.

Der Mini-Tower überzeugt durch maximale

Flexibilität im Produktionsalltag. Integrierte

Kranhaken ermöglichen ein einfaches und

sicheres Anheben per Kran. Zusätzlich kön-

nen die Rollen bei Bedarf demontiert wer-

den, sodass sich der Mini-Tower auch als

platzsparendes Tischgerät einsetzen lässt.

Anpassungsfähig im ProduktionsalltagRollwagen

WEITERE FUNKTIONEN, DIE DEN ALLTAG EINFACHER MACHEN



12 13

Reglerlösungen 6 bis 144 Zonen

Falls die Zonen eines Heißkanalreglers nicht

ausreichen, lassen sich über Ethernet ver-

netzte MCS® Regler bequem wie ein einzi-

ges Gerät bedienen. So können auch große

Anwendungen mit bis zu 480 Zonen über-

sichtlich und effizient gesteuert werden. Ab

ca. 300 Zonen wird aus Performancegründen

eine separate Bedieneinheit empfohlen.

Bei MCS® erhalten Sie eine Software mit

vollem Funktionsumfang � ohne zusätzliche

Freischaltungen oder versteckte Zusatzkos-

ten. Alle Funktionen stehen von Anfang an

uneingeschränkt zur Verfügung und sorgen

für maximale Flexibilität, Investitionssicher-

heit und einfache Bedienung.

Eine Softwaremit allen FunktionenGerätenetzwerk

18 / 24 Zonen 30 - 48 Zonen 54 - 144 Zonen6 / 12 Zonen

Für jede Anwendung die passende Größe.

Integrierter

Touch 7�

Integrierter

Touch 7�

Externer Touch

7�
12�

Externer Touch
Externer Touch

7�

12�
12�

12�

WEITERE FUNKTIONEN, DIE DEN ALLTAG EINFACHER MACHEN
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Funktionen auf einen Blick

Bedienung / Anzeige

Integriertes Touchdisplay 7�

Externes Touchdisplay 7� / 12�

Bedienober!äche

Selbsterklärende Bedienober!äche !

Schnellstart-Assistent !

Bedienerführung im Klartext !

Erklärung zu Funktionen und Einstellungen auf Knopfdruck !

Stichwortverzeichnis !

Individuelle Zonenanzeige: Darzustellende Prozesswerte wählbar !

Gra%sche Anzeige der Temperaturabweichung !

1-Touch-Sollwertänderung !

Statusanzeige der Zonen !

Übersichtliche Störungsanzeige !

Funktionalität

LED"Band zur Betriebszustandsanzeige 3-seitig

14 Sprachen !

Zonen gruppieren !

Werkzeugtest !

Schonendes Aufheizen !

Sequentielles Aufheizen !

Boost !

Standby !

Gleichmäßiges Aufheizen !

Gerätenetzwerk bis 480 Zonen !

Netzspannungsüberwachung !

Energiezähler !

Fehlerstromerkennung !

Thermodynamische Analyse !

Rampensteuerung !

Überspannungsschutz bei Fühlern !

Fühlertyp J / K wählbar !

Stern/Dreieck Umschaltung !

Benutzerebenenmit Passwortschutz !

Zeitschaltuhr !

Kurvenschreiber !

Einzelabschaltung pro Zone !

Schri#-für-Schri#-Anleitung zur Fehlerbehebung !

Detaillierte Ereignisliste / Event-Logging !

Servicedatei !

Kurzschlusserkennung beim Einschalten !

Rezeptverwaltung !

Zusatzheizungen Ein / Aus !

Überwachung des Produktionszyklus mit Auto Standby !

Umfangreiche Überwachungsfunktionen

Temperaturalarme !

Heizstrom !

Heizkreisunterbrechung !

Sicherungsausfall !

Fühlerbruch !

Fühlerverpolung !

Fehlerstrom !

Dauerhaft eingeschalteter Heizausgang !

Stellgrad !

Triac defekt !

Leckageüberwachung !

Datenschni#stellen / Protokolle

Ethernet-Schni#stelle !

RS485 !

USB !

OPCUA nach EUROMAP 82.2 !

Externe Steuersignale

Ausgänge Ein / Aus !

Ausgangsfreigabe !

Standby !

Boost !

Meldungskontakte 3



HEITEC Heisskanaltechnik GmbH

Frankenberger Straße 25 · D-35099 Burgwald-Bo!endorf

Tel.: +49 64 51 72 83 0 · E-Mail: info@heitec.com


